
# BoltsODIDNPS & Class      Bolt Diameter
26” 300# 26.000” 30.375” 32 1.250”
28” 300# 28.000” 32.500” 36 1.250”
30” 300# 30.000” 34.875” 36 1.375”
32” 300# 32.000” 37.000” 32 1.625”
34” 300# 34.000” 39.125” 36 1.625”
36” 300# 36.000” 41.250” 32 1.625”
38” 300# 38.000” 43.250” 36 1.625”
40” 300# 40.000” 45.250” 40 1.625”
42” 300# 42.000” 27.250” 36 1.750”
44” 300# 44.000” 49.250” 40 1.750”
46” 300# 46.000” 51.875” 36 1.875”
48” 300# 48.000” 53.875” 40 1.875”
50” 300# 50.000” 55.875” 44 1.875”
52” 300# 52.000” 57.875” 48 1.875”
54” 300# 54.000” 61.250” 48 1.875”
56” 300# 56.000” 62.750” 36 2.250”
58” 300# 58.000” 65.187” 40 2.250”
60” 300# 60.000” 67.125” 40 2.250”

Bolt HolesODIDNPS & Class      Bolt Circle
26” 300# 26.000” 34.125” (32) 1.375” 31.625”
28” 300# 28.000” 36.250” (36) 1.375” 33.750”
30” 300# 30.000” 39.000” (36) 1.500” 36.250”
32” 300# 32.000” 41.500” (32) 1.625” 38.500”
34” 300# 34.000” 43.625” (36) 1.625” 40.625”
36” 300# 36.000” 46.125” (32) 1.750” 42.875”
38” 300# 38.000” 48.125” (36) 1.750” 44.875”
40” 300# 40.000” 50.125” (40) 1.750” 46.875”
42” 300# 42.000” 52.500” (36) 1.875” 49.000”
44” 300# 44.000” 54.500” (40) 1.875” 51.000”
46” 300# 46.000” 57.500” (36) 2.000” 53.750”
48” 300# 48.000” 59.500” (40) 2.000” 55.750”
50” 300# 50.000” 61.500” (44) 2.000” 57.750”
52” 300# 52.000” 63.500” (48) 2.000” 59.750”
54” 300# 54.000” 65.875” (48) 2.000” 62.120”
56” 300# 56.000” 69.500” (36) 2.375” 65.000”
58” 300# 58.000” 71.937” (40) 2.375” 67.437”
60” 300# 60.000” 73.937” (40) 2.375” 69.437”
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